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	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	
	CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN
	
	
	
	

	C100
	Limpia, trazo y nivelacion del terreno (area de edificio) incluye: despalme y desmonte de terreno de 25 cm de espesor  y acarreo del material no util fuera de la obra.
	M2
	43.30
	
	

	C200
	Excavación con maquinaria en terreno investigado en obra, cualquier profundidad, incluye: afine de talud y fondos, acarreo dentro y fuera de la obra de material no util producto de excavación.
	M3
	34.50
	
	

	C300
	Excavacion a mano, terreno investigado en obra a cualquier profundidad, incluye: afine de talud, fondos y acarreo, dentro y fuera de la obra en camion volteo de material no util cargado a mano.
	M3
	6.86
	
	

	C400
	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor, incluye: materiales, herramienta y  mano  de obra.
	M2
	112.00
	
	

	C500
	Suministro y relleno de material inerte, compactado con bailarina o placa  vibratoria y agua, en capas de 20 cm de esp. al 90% de su p.v.s., incluye: Acarreo dentro de obra , medir compacto.
	M3
	35.00
	
	

	C600
	Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 3/4", incluye: colocado, vibrado, curado y pruebas  de laboratorio.
	M3
	4.51
	
	

	C700
	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.
	M2
	31.22
	
	

	C800
	Acero para refuerzo en cimentacion con alambron f´y=2530 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	KG
	74.16
	
	

	C900
	Acero para refuerzo en cimentacion diametro de #3 fy=2530 kg/cm2, incluye: suministro habilitado, armado, traslapes,escuadras, ganchos, silletas y desperdicios.
	KG
	74.53
	
	

	C1000
	Acero para refuerzo en  cimentacion diametro #4 fy=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos, y desperdicios.
	KG
	88.84
	
	

	C1100
	Murete de enrase en cimentación de tabique de concreto (tipo pesado) (10x14x28 cm.) asentado con mortero cemento-arena 1:4 de 14 cm de espesor.
	M2
	6.97
	
	

	C1200
	Cadena de desplante de concreto f´c=250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. armada con 4 varillas. de 1/2", estribos 1/4" @ 20 cms incluye: cimbra aparente y descimbrado, cruces de varilla y desperdicios.
	ML
	14.22
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	CAPÍTULO 2: ESTRUCTURAS
	
	
	
	

	E100
	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado chaflanes u ochavos y  frentes.
	M2
	4.01
	
	

	E200
	Cimbra para losas  acabado aparente con triplay de pino de 16 mm inclluye: cimbrado, descimbrado, chaflan, gotero y frentes (ochavos) madera nueva.
	M2
	48.41
	
	

	E300
	Acero para refuerzo en estructura con alambron fy=2530 kg/cm2, incluye: siministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos,silletas y desperdicio.
	KG
	39.37
	
	

	E400
	Acero para refuerzo en estructura, diam #3 fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos y desperdicios.
	KG
	589.72
	
	

	E500
	Concreto f'c=250 kg/cm² en estructura y losa t.m.a. 3/4" colocado, vibrado y curado, incluye: afine con acabado para recibir impermeabilizante e integrado durante el colado y pruebas de laboratorio.
	M3
	5.53
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	CAPÍTULO 3: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	
	

	A100
	Cadena o castillo de concreto f´c =200 kg/cm2 de 15x15 cms. con 4 varillas del #3 y estribos #2, 6 @ 10, centro @ 20 cms incluye: cimbra comun, anclajes y cruces de varilla.
	ML
	25.44
	
	

	A200
	Cadena o castillo de concreto f´c=200 kg/cm2 de 15x20 cms. con 4 varillas del #3 y estribos #2, 6 @ 10, centro @ 20 cms, incluye: cimbra comun, anclajes y cruces de varilla.
	ML
	10.30
	
	

	A300
	Cadena o castillo de concreto f´c =200 kg/cm2 de 15x30 cms. con 4 varillas del #3 y estribos #2, 6 @ 10, centro @ 20 cms, incluye: cimbra comun, anclajes y cruces de varilla.
	ML
	47.18
	
	

	A400
	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada de 6x6 10-10 de 10 cms de espesor, acabado liso  o pulido con llana metalica para recibir loseta vinilica. Incluye: compactacion, nivelacion y maestrado.
	M2
	34.30
	
	

	A500
	Base de concreto f'c=250kg/cm2 de 30cm. De espesor reforzada con varilla del #6, acabado rayado a brocha, juntas frias acabado con volteador.
	M2
	6.00
	
	

	A600
	Ceja de concreto para proteccion del edificio a base de concreto de f´c=100 kg/cm2, sobre terreno compactado, terminado rayado con escoba. Incluye: Trazo, excavacion, relleno, compactacion, cimbra y materiales. Trabajo terminado.
	ML
	7.23
	
	

	A700
	Muro de tabique rojo comun de 11 a 14cm. de espesor asentado con mezcla de mortero-cemento- arena, prop. 1:3 acabado  comun.
	M2
	36.26
	
	

	A800
	Aplanado en muros de mezcla acabado fino con mortero-cemento-cal-arena, proporcion 1:2:6, a plomo y regla, incluye: remates, emboquillados y recorte en zoclos  a  cualquier  altura.
	M2
	114.35
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	CAPITULO 4: INSTALACIONES
	
	
	
	

	
	B) ELECTRICA
	
	
	
	

	ELE100
	Salida de alumbrado y/o contacto, incluye: suministro y colocacion de tuberia condiut tipo pesado  de 13, 19 y 25 mm, caja de registro de pvc, tapa de 13, 19 y 25 mm, chalupas de pvc, monitor y contra de pvc conduit tipo pesado, sobre tapa galvanizada de 19 mm, cableado marca condumex vinanel XXI calibre 10, 12 y cable desnudo calibre 10, 12 y 14 conexion, apagadores y/o contactos,  ranura en muros, soportes para las tuberías, prueba y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
	SAL
	5.00
	
	

	ELE200
	Salida de contacto monofasico polarizado duplex 15 amp. Ah.  Incluye: suministro y colocacion de tuberia conduit de pvc tipo pesado de 13, 19 y 25 mm, caja de registro de pvc, tapa de 13, 19 y 25 mm, chalupas de pvc, monitor y contra de pvc conduit tipo pesado, sobre tapa galvanizada de 19 mm, cableado marca condumex vinanel XXI calibre 10, 12 y cable desnudo calibre 10, 12, contacto línea modus blanco, marca bticino, tapa chasis, prueba y todo para su buen funcionamiento.
	SAL
	3.00
	
	

	ELE300
	Sumininstro y tendido tubo conduit pvc 100 mm diam.tipo pesado, incluye: conexion, curvas, conectores, desperdicio, trazo, excavacion, cama de arena, relleno, compactacion, ranura en muros, resanes, unidad de obra terminada.
	ML
	60.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	CAPÍTULO 5: PLANTA DE EMERGENCIA
	
	
	
	

	PE100
	Suministro y montaje de planta de emergencia, de 125 kw., puesto sobre base de concreto dentro de la caseta, incluye: carga y descarga con grúa, Batería tipo indus. de 12 V., Silenciador de 3" Tipo Hospital, Tramo de tubo flexible de  3", Tanque de Combustible de 250 Lts., El tablero de transferencia con  retardador de retransferencia y paro del motor.  material de fijación a la base, herramienta y mano de obra.
	PZA
	1.00
	
	

	PE200
	Suministro e instalacion de interruptor de 3x400 A marca Squarde-D, con gabinete en caja moldeada, incluye: material de fijación, materiales menores, pruebas, mano de obra y  herramienta.
	PZA
	1.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	I.V.A
	

	
	
	
	
	TOTAL
	


