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UNIVERSIDAD DEL ISTMO

	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	
	CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN
	
	
	
	

	C-010
	Limpia, trazo y nivelación del terreno ( área de edificio ) incluye: despalme y desmonte de terreno de 25 cm de espesor  y acarreo del material no  útil  fuera de la obra.
	M2
	700.00
	
	

	C-020
	Acero para  refuerzo  en cimentación con alambrón fy=2530 kg/cm2 incluye suministro habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	KG
	70.00
	
	

	C-030
	Excavación a mano, terreno investigado en obra a cualquier profundidad, incluye: afine de talud, fondos y acarreo, dentro y fuera de la obra en camión volteo de material no útil cargado a mano.
	M3

	45.00
	
	

	C-040
	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 de 5cm de espesor, incluye: materiales, herramienta y  mano  de obra.
	M2

	60.00


	
	

	C-050
	Suministro y relleno de material  inerte, compactado con bailarina o placa  vibratoria y agua, en capas de 20 cm de esp. al 90% de su p.v.s. incl. acarreo dentro de obra , medir compacto.
	M3
	200.00
	
	

	C-060
	Cimbra para cimentación con madera de pino de 3ra. acabado común, incluye cimbrado y descimbrado.
	M2
	40.00
	
	

	C-070
	Acero para refuerzo en  cimentación diámetro #3 fy=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos, y desperdicios.
	KG
	125.00
	
	

	C-080
	Acero refuerzo con varilla # 4 f'y=4200kg/cm² incluye sum. habilitado, armado, traslapes, silletas ganchos y desperdicio
	KG
	75.00
	
	

	C-090
	Acero refuerzo con varilla # 6 f'y=4200kg/cm² incluye sum. habilitado, armado, traslapes, silletas ganchos y desperdicio
	KG
	98.00
	
	

	C-100
	Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. 3/4"", incluye colocado, vibrado , curado y pruebas 
	M3
	10.00
	
	

	C-110
	Murete de enrase en cimentación de tabique de concreto (tipo pesado) (10x14x28 cm.) asentado con mortero cemento-arena 1:4 de 14 cm de espesor.
	M2
	50.00
	
	

	C-120
	Cadena de desplante de concreto f´c=250 kg/cm2 de 15 x 25 cm. armada con 4 varillas. de 1/2", estribos 1/4" @ 20 cms incluye: cimbra aparente y descimbrado, cruces de varilla y desperdicios

	ML
	42.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE CIMENTACIÓN
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA
	
	
	
	

	ES-010
	Cimbra  acabado aparente, en losas y rampas,  con triplay de pino 16 mm,    a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre recocido, materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo, nivelación, cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	M2
	120.57
	
	

	ES-020
	Cimbra aparente en columnas y muros con triplay de pino 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u ochavos.

	M2
	71.12
	
	

	ES-030
	Cimbra aparente en trabes con triplay de pino 16 mm, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado chaflanes u ochavos y  frentes.
	M2
	352.79
	
	

	ES-040
	Acero para refuerzo en  estructura diam #3 fy=4200 kg/cm2 , incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos y desperdicios.
	KG
	2,487.25
	
	

	ES-050
	Acero para refuerzo en  estructura  diam.#4 fy=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos y desperdicios.
	KG
	1,152.20
	
	

	ES-060
	Acero para refuerzo en  estructura  diam.#6 fy=4200 kg/cm2 incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, escuadras, ganchos y desperdicios.
	KG
	658.02
	
	

	ES-070
	Suministro, montaje y colocación de PTR para estructura de cubierta, de 2 1/2" X 2 1/2" calibre 14.(Cuerda superior a e inferior c horizontal) . a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelación, acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo,  apoyo de Angulo para largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquidálico, herramienta, equipo, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	KG
	969.40
	
	

	ES-080
	Suministro, montaje y colocación de PTR para estructura de cubierta, de 2 1/2" X 2 1/2" calibre 11 (Cuerda superior e inferior b,d horizontal y vertical ) . a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelación, acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo,  apoyo de Angulo para largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquidálico, herramienta, equipo, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	KG
	4,054.68
	
	

	ES-090
	Suministro, montaje y colocación de PTR para estructura de cubierta, de 2" X 2" calibre 10.. (Montante f horizontal y vertical, Diagonal g) . a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelación, acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo,  apoyo de Angulo para largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquidálico, herramienta, equipo, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	KG
	2,505.04
	
	

	ES-100
	Suministro, montaje y colocación de PTR para estructura de cubierta, de PTR de 2" X 2" calibre 12, ( Diagonal e) . a cualquier nivel y grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, mano de obra, trazo, nivelación, acarreos, andamios, cortes, desperdicios, maniobras, soldadura, primer anticorrosivo,  apoyo de Angulo para largueros, cubre placa, tornillos cabeza hexagonal, thinner, pintura de esmalte alquidálico, herramienta, equipo, elevación de materiales, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.
	KG
	1,413.83
	
	

	ES-110
	Cubierta tipo sándwich de 3" de espesor, con núcleo de poliestireno expandido auto-extinguible con densidad de 16kg/m3 y lámina galvanizada pre pintada a fuego dos caras cal. 26; Panel bilaminado fabricado con: Poliestireno Expandido con espesor de 3", lámina de acero en ambas caras calibre-26, galvanizada y pre pintada por horneo en color estándar arena; acabado en textura lisa. Compresión de 2.67kg/cm2, conductividad Térmica de 0.03571 W/m•K (0.26 BTU-in /hr-ft²-°F). incluye: accesorios de lámina Cal. 26 (tapagoteros, goteros laterales de volado, caballetes, botaguas, etc.), herrajes de fijación, sellado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, todo a cualquier altura y grado de dificultad, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado.
	M2
	481.45
	
	

	ES-120
	Concreto premezclado f'c=250 kg/cm² en estructuras y losa t.m.a. 3/4" colocado, vibrado y curado en losas ;incluye: bombeo, nivelación, afine con acabado para recibir impermeabilizante e integrado durante el  colado y pruebas de laboratorio.
	M3
	17.32
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE ESTRUCTURAL
	

	
	CAPÍTULO 3: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	
	

	A-010
	Muro de tabicón de  14cm. 10x14x28 cm. de espesor asentado con mezcla de mortero cemento- arena prop. 1:3  incluye material andamio mano de obra.
	M2
	320.00
	
	

	A-020
	Muro de tabicón de  14cm. 10x14x28 cm. de espesor asentado con mezcla de mortero cemento- arena prop. 1:3  incluye andamio (para muro inclinado de fachada), andamio a doble altura material, mano de obra.
	M2
	250.00
	
	

	A-030
	Castillo K1 de 14x20 cm. de f'c=200kg/cm2 con 4 var. de 1/2" (#4) y estribos del número 2 @ 7.5 cm. en el extremo superior (1/6 de la longitud total), @15 en el tramo central, @7.5 en el extremo inferior (1/6 de la longitud total). , mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	178.58
	
	

	A-040
	Castillo K2 de 14x25 cm. de  f'c=200kg/cm2con 4 vars de 1/2" (#4) más 4 de 3/8" (#3) y estribos del número 2 @ 7.5 cm. en el extremo superior (1/6 de la longitud total), @15 en el tramo central, @7.5 en el extremo inferior (1/6 de la longitud total). incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	20.50
	
	

	A-050
	Castillo K3 de 14x30 cm. de  f'c=200kg/cm2 con 4 vars. de 1/2" (#4) más 6 de 3/8" (#3) y estribos del número 2 @ 7.5 cm. en el extremo superior (1/6 de la longitud total), @15 en el tramo central, @7.5 en el extremo inferior (1/2 de la longitud total). nivel 0-1, según plano estructural. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	39.00
	
	

	A-060
	Castillo K4 de 20x30 cm. de  f'c=200kg/cm2 con 6 vars de 1/2" (#4), estribos de 3/8" (#3) 13 @ 7.5 cm. en el extremo superior, @15 en el tramo central, 13 @7.5 en el extremo inferior. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	42.84
	
	

	A-070
	Castillo K5 de 20x45 cm. de f'c=200kg/cm2 con 6 vars. de 1/2" (#4), 6 vars. de 3/8" (#3), estribos de 3/8" (#3) 13 @ 7.5 cm. en el extremo superior, @15 en el tramo central, 13 @7.5 en el extremo inferior, estribos y grapas de 3/8": materiales. incluye mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	5.03
	
	

	A-080
	Castillo K1R de 14x20 cm. de  f'c=200kg/cm2 con 4 vars. de 1/2" (#4), estribos del #2 @ 7.5 cm. en el extremo superior (1/6 de la longitud total), @15 en el tramo central, @7.5 en el extremo inferior (1/2 de la longitud total). incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	3.45
	
	

	A-090
	Castillo K2R de 14x25 cm. de  f'c=200kg/cm2 con 6 vars. de 1/2" (#4), estribos del #2 @ 7.5 cm. en el extremo superior (1/6 de la longitud total), @15 en el tramo central, @7.5 en el extremo inferior (1/2 de la longitud total). incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	251.14
	
	

	A-100
	Cadena intermedia tipo CC1 de concreto de f´c=200 kg/cm2 de 15 x 30 cm. armada con 4 varillas. de 1/2", estribos 1/4" @ 1 a 5, 6 a 10-20 cm. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	130.00
	
	

	A-110
	Cadena intermedia tipo CC2 de concreto de f´c=250 kg/cm2 de 15 x 30 cm. armada con 8 varillas de 1/2", estribos 1/4" @ 1 a 5, 8 a 7.5, 3 12-13 cm. incluye: cimbra aparente y descimbrado, cruces de varilla y desperdicios. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cimbra, torzales, desmoldante, habilitado y armado de acero, cruces de varillas, cortes, desperdicios, colado, descimbrado, curado, cargas, acarreo y elevación de materiales.
	ML
	240.00
	
	

	A-120
	Refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos, incluye:  suministro y colocación .
	M2
	648.99
	
	

	A-130
	Firme de concreto f'c=150kg/cm2 de 8cm. de espesor incluye: nivelación y compactación.
	M2
	256.77
	
	

	A-140
	Piso concreto f'c=150kg/cm2 10 cm. espesor acabado pulido o rayado con  brocha de pelo; losas 3.06 x 2m., juntas frías, acabado con volteador, incluye: cimbra y  mano  de obra.
	M2
	402.00
	
	

	A-150
	Aplanado en muros de mezcla acabado fino con mortero cemento-cal-arena proporción 1:2:6, a plomo y regla, incluye: remates, emboquillados y recorte en zoclos  a  cualquier  altura.mano de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su utilización, herramienta, limpieza y preparación de la superficie por aplanar (picado y/o humedecido dependiendo de la superficie), los emboquillados los remates y aristas a regla, a nivel y a plomo (no se admiten desplomes mayores a 1:300), regleado, curado del aplanado, espesor promedio del aplanado 2.5 cm, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios y  limpieza de área de trabajo.
	M2
	224.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CAPITULO: INSTALACIONES
	
	
	
	

	
	A) ELÉCTRICA
	
	
	
	

	IE-010
	Salida de alumbrado y/o contacto, incluye: suministro y colocación de tubería condiut tipo pesado  de 13, 19 y 25 mm, caja de registro de pvc, tapa de 13, 19 y 25 mm, chalupas de pvc, monitor y contra de pvc conduit tipo pesado, sobre tapa galvanizada de 19 mm, cableado marca condumex vinanel XXI calibre 10, 12 y cable desnudo calibre 10, 12 y 14 conexión, apagadores y/o contactos,  ranura en muros, soportes para las tuberías, prueba y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

	SAL
	40.00
	
	

	IE-020
	Salida para alumbrado con caja lamina y tubo de fierro galvanizado pared delgada se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, tubería conduit, cortes, desperdicios, cajas galvanizadas, abrazaderas, cables diferentes calibres, curvas, coples, apagador, alambre guía, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo. (Para salida de luminaria al techado de estructura)
	SAL
	35.00
	
	

	IE-030
	Salida de contacto monofásico polarizado duplex 15 amp. ah.con caja de lamina  y tubo pvc conduit pared gruesa. Incluye: contacto y todo para su buen funcionamiento.
	SAL
	30.00
	
	

	IE-040
	Salida eléctrica para clima a 220v. con tubería conduit de pvc pesado de 19mm ø incluye: cajas, registro, chalupas, tapas, guiado, cableado con cable cal. 8, 10 y 12, conexiones, encintado, material, herramienta y  mano de obra, contacto y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
	SAL
	4.00
	
	

	IE-050
	Salida de luminaria automática de emergencia, incluye:  tapa de 13, 19 y 25 mm, chalupas de pvc, tubería de pvc de 19, 25 mm, monitor y contra de pvc conduit tipo pesado, sobre tapa galvanizada de 19 mm, , ranuras, cajas de registro de 19 o 25 mm  y todo lo necesario para su buen funcionamiento.(No incluir cableado).
	SAL
	4.00
	
	

	IE-060
	Salida de contacto monofásico polarizado duplex 15 amp. ah.con caja de lamina  y tubo pvc conduit pared gruesa. Incluye: contacto y todo para su buen funcionamiento.
	SAL
	30.00
	
	

	IE-070
	Suministro y colocación de tablero de control y distribución para 24 circuitos 3 fases 4 hilos, marca Squared, con numero de cat. NQ0D24-4AB11-F incluye: interruptor principal de 3x75 a, conexiones y pruebas.
	PZA
	1.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	

	
	
	
	
	
	

	
	B) HIDROSANITARIA
	
	
	
	

	IH-010
	Salida para mueble sanitario con tuboplus y tubo sanitario pvc con campana anger y liso incluye: colocación de mueble baja presión, válvulas de control, desperdicios, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.
	SAL
	14.00
	
	

	IH-020
	Suministro y colocación de tubo ventila  de pvc 50mm. de diámetro; incluye: tee de 50 mm y codo a 90. diámetro en remate y todo lo necesario  para  su  correcta fijación.  
	ML
	25.00
	
	

	IH-030
	Alimentación y descarga de tinaco con tuboplus de 38 mm diámetro, incluye: válvula de compuerta 38mm., flotador alta presión y todo lo necesario para  su  correcta  instalación.
	PZA
	1.00
	
	

	IH-040
	Suministro y tendido de tubo sanitario pvc (anger) 1 campana 100 mm de diámetro .incluye: conexiones trazo, excavación, cama arena, relleno, compactación, unidad de obra terminada.
	ML
	10.00
	
	

	IH-050
	Suministro y colocación de llave de paso de 1/2" de esfera de tuboplus, incluye: material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
	PZA
	5.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
	

	
	
	
	
	
	

	
	C).-SONIDO Y RED
	
	
	
	

	ISR-010
	Salida de voz y datos en muro, piso, losa o mesa de computo, en caja metálica galvanizada de 12 x 12 x 5.7 cms. Con sobretapa tipo chalupa sencilla y placa doble para conector 2RJ-45,  placa sencilla para un conector RJ-45, según se requiera, se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo.
	SAL
	4.00
	
	

	ISR-020
	Salida de linea para sonido, en muro, piso, losa del foro hasta el cuarto de control, en caja metálica galvanizada de 2", se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación y ranuras a una altura de 4 a 5 mtrs. materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo.
	SAL
	10.00
	
	

	ISR-030
	Salida para instalación de medusa snake en muro, piso, losa, del cuarto de control al foro en caja metálica galvanizada, con tubo pvc conduit de 4", se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijaciones, limpieza de la zona de trabajo.
	SAL
	1.00
	
	

	
	
	
	
	TOTAL DE INSTALACIÓN DE SONIDO Y RED
	

	
	
	
	
	TOTAL DE INSTALACIONES
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	IVA 16%
	

	
	
	
	
	TOTAL
	


